
ระบบผนงัยปิซมัทนไฟตราชา้ง
อตัราการทนไฟ

(นาท)ี 60

รายละเอยีดผนงั  แผน่ FireBloc หนา 15มม.1 ชัน้
 โครงครา่วโปรวอลล์
 ปนูฉาบ EasyPlas

คา่การก ัน้เสยีง
(STC)

*พรอ้มฉนวนใยแกว้
(อา้งองิจากระบบ C64)

 36
 47*

ระดบัความแข็งแรง
(BS5234) Heavy Duty

มาตรฐานการทดสอบ  BS 476 part 20 
 BS 476 part 22

ELE' FIREBLOC 
Solution 

1 Hr

โครงครา่ว
โปรวอลล์

Max Height ตามระยะหา่งโครง
ครา่ว(โครงครา่วเดีย่ว/Boxed Stud)

ผนงัหนา
รวม
(มม.)

600มม 400มม 300มม

C64/U66 4.0/4.5 4.2/4.8 4.4/5.1 96

C74/U76 4.4/4.9 4.6/5.3 4.9/5.7 106

C92/U94 5.0/5.7 5.3/6.2 5.6/6.7 124 ผนงัที่สงูเกิน 4 เมตรต้องมีโครงตวัยคูาดขวางที่กึ่งกลางความสงู

น ำ้หนัก 35 kg/m2



ระบบผนงัยปิซมัทนไฟตราชา้ง ELE' FIREBLOC 
Solution 

2 Hrsอตัราการทนไฟ
(นาท)ี 120

รายละเอยีดผนงั  แผน่ FireBloc หนา 15มม.2 ชัน้
 โครงครา่วโปรวอลล์
 ปนูฉาบ EasyPlas

คา่การก ัน้เสยีง
(STC)

*พรอ้มฉนวนใยแกว้
(อา้งองิจากระบบ C64)

 48
 56*

ระดบัความแข็งแรง
(BS5234) Severe Duty

มาตรฐานการทดสอบ  BS 476 part 20 
 BS 476 part 22

โครงครา่ว
โปรวอลล์

Max Height ตามระยะหา่งโครง
ครา่ว(โครงครา่วเดีย่ว/Boxed Stud)

ผนงัหนา
รวม
(มม.)

600มม 400มม 300มม

C64/U66 5.1/5.4 5.2/5.6 5.4/5.8 126

C74/U76 5.5/5.8 5.6/6.1 5.8/6.4 136

C92/U94 6.2/6.6 6.4/7.0 6.6/7.4 154 ผนงัที่สงูเกิน 4 เมตรต้องมีโครงตวัยคูาดขวางที่กึ่งกลางความสงู

น ำ้หนัก 65 kg/m2



ระบบผนงัยปิซมัทนไฟตราชา้ง ELE' FIREBLOC 
Solution 

3 Hrsอตัราการทนไฟ
(นาท)ี 180

รายละเอยีดผนงั  แผน่ FireBloc หนา 15มม.3 ชัน้
 โครงครา่วโปรวอลล์
 ปนูฉาบ EasyPlas

คา่การก ัน้เสยีง
(STC)

*พรอ้มฉนวนใยแกว้
(อา้งองิจากระบบ C64)

 53
 60*

ระดบัความแข็งแรง
(BS5234) Severe Duty

มาตรฐานการทดสอบ  BS 476 part 20 
 BS 476 part 22

โครงครา่ว
โปรวอลล์

Max Height ตามระยะหา่งโครง
ครา่ว(โครงครา่วเดีย่ว/Boxed Stud)

ผนงัหนา
รวม
(มม.)

600มม 400มม 300มม

C64/U66 6.0/6.2 6.1/6.4 6.2/6.6 156

C74/U76 6.4/6.6 6.5/6.9 6.6/7.1 166

C92/U94 7.1/7.4 7.2/7.7 7.4/8.0 184 ผนงัที่สงูเกิน 4 เมตรต้องมีโครงตวัยคูาดขวางที่กึ่งกลางความสงู
ผนงัที่สงู 8 เมตรต้องมีโครงตวัยคูาดขวาง 2 แนว

น ำ้หนัก 90 kg/m2



ผนงักนัไฟต้องท าสงูจากพืน้ถงึท้องพืน้ชัน้ถดัไป



ระบบฝ้ายปิซมัทนไฟตราชา้ง ELE' FIREBLOC 
Solution 

1 Hr
อตัราการทนไฟ

(นาท)ี 60

รายละเอยีดผนงั  แผน่ FireBloc หนา 15มม.2 ชัน้
 โครงครา่วระบบโปรลายนแ์มกซ์

 ปนูฉาบ EasyPlas

มาตรฐานการทดสอบ  BS 476 part 20 
 BS 476 part 22

ลวดแขวนเกลียว 5/16”
พร้อมนอ็ตและแหวนรอง

โครงคร่าวโปรวอลล์ ตวัซี 64

โครงคร่าวโปรลายน์

คลิปลวดแขวนเกลียว

โปรแมกซ์คลิปล็อค



โปรวอลล์ ซี74

โปรวอลล์ ย7ู6

แผ่นยิปซมักนัไฟ FireBloc หนา 
15.9 มม. ตราช้าง ติดตัง้ 2 ชัน้

เสาเหล็ก

โปรวอลล์ ย7ู6

สิน้สดุการทดสอบเม่ือ
Tmax = 649oC
Tเฉลีย่ = 538oC

ระบบฝ้ายปิซมักนัไฟตราชา้ง ELE' FIREBLOC 
Solution 

3 Hrs


