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ส่ิงท่ีตอ้งค ำนึงถึงในกำรออกแบบ ฝำผนัง ฝ้ำเพดำน ในโรงพยำบำล

 ผลตอ่จติใจ หงุดหงิด เครียด เสียสมาธิ

 ผลตอ่รา่งกาย หวัใจเตน้แรง, ความดนัโลหิตสูง,

นอนไม่หลบั,หูหนวก,ฟ้ืนตวัชา้

 ผลตอ่การท างาน ประสิทธิภาพการท างานลดลง

NOIS
E

การแกปั้ญหา

 ลดเสียงจากแหล่งก าเนิด เสียงโดยตรง(Direct Noise)  ดว้ย

ก า ร อ อ กแบบ เ พื่ อ ก า ร ป้ อ ง กั น เ สี ย ง ส่ ง ผ่ า น  (Sound 

Insulation) เช่น การออกแบบผนังใหมี้ค่าการกั้นเสียง STC 

(Sound Transmission Class) ไม่นอ้ยกว่ามาตรฐานท่ี

ก าหนด  

 ลดเสียงสะทอ้น (Reverberant Noise) ออกแบบเพื่อลด

การเกิดเสียงสะทอ้น (Sound Absorption) โดยใชว้สัดุดูด

ซบัเสียงที่ผนงัหรือฝ้า 

 การวางผงัอาคาร โดยการแยกบริเวณที่มีเสียงดงัออกจาดบริเวณ

ท่ีตอ้งการความเงียบหรือกั้นพ้ืนท่ีสองสว่นน้ีดว้ยหอ้งอ่ืน 

Source Path of Noise Receiver



2015PROBLEM of ACOUSTIC DESIGN

Path

Sound Insulation

Sound Absorption
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Careful consideration during the design of layouts

Design Tips

Noise Flanking



การกอ่สรา้งโรงพยาบาล ไมม่รีะบบสปรงิเกอร ์ มรีะบบสปรงิเกอร ์

ชัน้เดยีว 30 นาที 30 นาที

ชัน้บนสงูกวา่ระดบัพื้นดนิไมเ่กนิ 12 เมตร 60 นาที 60 นาที

ชัน้บนสงูกวา่ระดบัพื้นดนิอยู่ระหวา่ง 12-30 เมตร 90 นาที 60 นาที

ชัน้บนสงูกวา่ระดบัพื้นดนิเกนิ 30 เมตร 120 นาที 90 นาที

ชัน้ใตด้นิลกึไมเ่กนิ 10 เมตร 60 นาที 60 นาที

ชัน้ใตด้นิลกึเกนิ 10 เมตร 90 นาที 60 นาที

ทางหนไีฟ และ ทางเดนิสูบ่นัไดหนไีฟ 120 นาที 120 นาที

หมายเหตุ: สว่นประกอบโครงสรา้งสัมพันธก์ับชัน้ใตด้นิรวมในสว่นของแผน่ปพูืน้ระดับพืน้ดนิ

                                               
                                   

       
           

       
          30      30      
                                 12      60      60      
                                     12 – 30      90      60      
                              30      120      90      
                     10      60      60      
                  10      90      60      
        : 
                                                                           

 

- การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเป็นไปดว้ยความยากล าบาก และตอ้งการ 

เวลาเป็นท่ีเพียงพอ

- ควนัไฟจ านวนมาก ท าใหเ้ป็นอปุสรรคในการอพยพ และเป็น

อนัตรายตอ่ระบบหายใจ

- มีอปุกรณ ์และสารเคมี ที่สามารถ ติด และลามไฟได ้ท าใหไ้ฟ

โหมเร็วข้ึน และดบัไดย้าก

ส่ิงท่ีตอ้งค ำนึงถึงในกำรออกแบบ ฝำผนัง ฝ้ำเพดำน ในโรงพยำบำล

การป้องกนัอคัคีภยั

 ควบคมุการเกิดและลกุลามของควนัไฟ ดว้ยการออกแบบระบบ

ปรบัอากาศ และ การกระจายน ้าในระบบดบัเพลิงอยา่งมี

ประสิทธิภาพ

 ป้องกนัการลามไฟเพื่อใหอ้พยพหนีไฟอยา่งปลอดภยั ดว้ยผนงั

ปิดลอ้มพ้ืนท่ีตอ้งมีอตัราทนไฟ 30นาที ถึง 2 ชัว่โมง 

 เลือกใชว้สัดปุระเภทไม่ลามไฟ และ ออกแบบโครงสรา้งของ

อาคารไม่ใหเ้กิดการแตกรา้ว ขณะเกิดเพลิงไหม้

FIR
E

*Source: department of Health England HTM05



X-
RAY

วิธีป้องกนั

Primary Barrier - ดา้นที่รบัแนวรงัสีX-ray โดยตรง ตอ้งมีการ

ออกแบบผนงักนัรงัสีท่ีมีการป้องกนัรงัสี X-ray ตามมารฐาน

Secondary Barrier – ตอ้งงค านึงถึงการออกแบบผนงัดา้นรอง ที่

ไม่ไดอ้ยูใ่นทิศทางรวัสีโดยตรง เพื่อป้องกนัรงัสีทางออ้ม จากการกระเจงิ

ของรงัสี X-ray หลกั มาจากตวัคนไข้

ส่ิงท่ีตอ้งค ำนึงถึงในกำรออกแบบ ฝำผนัง ฝ้ำเพดำน ในโรงพยำบำล

ผลกระทบจากรงัสี X-Ray

รงัสี หรือ อนุภาคที่ปลดปล่อยออกมาจากเครื่อง

ฉายรงัสิ ไม่มีสี กล่ิน ท าใหผู้ร้บัเกิดอนัตรายตอ่

รา่งกาย หากไดร้บัรงัสีปรมิาณสูง จะสง่ผลให ้

การเจริญเติบโตผิดปกติท่ีเน้ือเยือ่หรืออวยัวะที่

ไดร้บัรงัสี และเป็นปัจจยัเสี่ยงตอ่การเกิดโรคมะเร็ง หากไดร้บัรงัสี

ในระยะยาวตั้งแต ่5 ปีข้ึนไป

* การก่อสรา้งผนงักนัรงัสี ปัจจบุนัใชโ้ครงสรา้งที่หนา และหนกั



FUNG
US

การป้องกนั

สารอินทรียท่ี์เน่าเป่ือย ยอ่ยสลายได ้หรือแมก้ระทัง่ฝุ่ น และอณุหภมิูใน

บริเวณทอ่ลม และทอ่น ้าเยน็ท่ีเกิดหยดน ้า ลว้นแลว้ แตเ่ป็นสภาพที่ท  าให้

เช้ือราเจริญเติบโตไดท้ั้งส้ิน  ดงันั้นในการควบคมุการเจริญเติบโตของ

เช้ือรา  เราจงึตอ้งใสใ่จในการควบคมุความช้ืนท่ีเกิดจากการกลัน่ตวัเป็น

หยดน ้าของระบบเหลา่น้ี  รวมถึงการเลือกวสัดกุ่อสรา้งท่ีป้องกนัการเกิด

เช้ือรา

ส่ิงท่ีตอ้งค ำนึงถึงในกำรออกแบบ ฝำผนัง ฝ้ำเพดำน ในโรงพยำบำล

เช้ือรา (Mold)

เพราะเช้ือราเหล่าน้ีเป็นสาเหตใุหเ้กิดโรคภมิูแพ ้ และโรค

เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจอ่ืน  ตามมา  

เช้ือราจะเจริญเติบโตไดด้ีตอ้งประกอบดว้ย 3 สิ่ง 

(1)  อาหาร

(2) อณุหภมิุที่เหมาะสม คือ ประมาณ  4C (40F) ถึง

38C (100F)  

(3) ความช้ืนสมัพทัธใ์นอากาศ

เช้ือรา (Mold)

เพราะเช้ือราเหล่าน้ีเป็นสาเหตใุหเ้กิดโรคภมิูแพ ้ และโรคเก่ียวกบั

ระบบทางเดินหายใจอ่ืน  ตามมา  

เช้ือราจะเจริญเติบโตไดด้ีตอ้งประกอบดว้ย 3 สิ่ง 

(1)  อาหาร

(2) อณุหภมิุท่ีเหมาะสม คือ ประมาณ  4C (40F) ถึง

38C (100F)  

(3) ความช้ืนสมัพทัธใ์นอากาศ



FLEXIBILITY

ส่ิงท่ีตอ้งค ำนึงถึงในกำรออกแบบ ฝำผนัง ฝ้ำเพดำน ในโรงพยำบำล

ปัญหาของผนงัก่อฉาบ

• ยากในการปรบัเปล่ียน ผนงัภายใน

• มีโอกาส แตกรา้วที่ผิว และรอยตอ่ของผนงั

• สกปรก เลอะเทะ เพราะเป็น Wet Process

• มีน ้าหนกัตอ่ตรม มาก ตอ้งค านึงถึงโครงสรา้งรบัน ้าหนกั

• ปัญหาของเศษวสัดจุ  านวนมาก 

ขอ้แนะน า

เลือกใชร้ะบบผนงัเบา ที่เป็น Drywall Process มีความแข็งแรง

ตามมาตราฐานสากล  ง่ายในการปรบัเปล่ียน  ไม่มีปัญหาผิวแตกรา้ว 

และมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมในการป้องเสียงสง่ผ่าน



แผนผังมำตรำฐำนโรงพยำบำล
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แนะน ำระบบผนังเบำส ำหรับโรงพยำบำลแยกตำมประเภทหอ้งและกำรใชง้ำน



SYSTEM LISTS

1. MultiWall System  ใชไ้ดก้บัผนังภำยในโรงพยำบำลเกือบทุกหอ้ง

2. FIBEROC   System            เหมำะกบัผนังหอ้งท่ีตอ้งกำรกำรกนัน ้ำและกนัขดูขีด รวมถึงกำรติดกระเบ้ือง

3. ELE’wall FireBloc System   ส ำหรบัผนังดำ้นท่ีตอ้งกำรกำรปัองกนัไฟเป็นพิเศษ ตั้งแต่ 1- 3 ชัว่โมง

4. X-BlocWall System ใชส้ ำหรบัหอ้งท่ีมีกำรฉำยรงัสี X-Ray

5. MoldBloc System              เพื่อเพิ่มเติดคุณสมบติักำรกนัรำเป็นพิเศษ ใชไ้ดก้บัทุกหอ้ง



SYSTEM LISTS

1. MultiWall System  

2. FIBEROC   System            

3. ELE’FireBloc System

4. X-BlocWall System

5. MoldBloc System
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System Characteristic 

Main System Components

 MultiWall Board 

 Size :1200x2400 mm.

 Thickness : 15 mm.

 Wall Stud

ProWall C-Stud C64 / C74

PlusWall U-Stud U66 / U76
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STC for each Partition Types 

MultiWall

ปะเภทหอ้งตามการใชง้าน




อตัราการก ัน้

เสยีง

(STC )

อตัราการทนไฟ

(นาท)ี

ระดบัความแข็งแรง

ตาม

(BS5234)

ทนการ

กระแทก

ทนน า้

เป็น

พเิศษ

ป้องกนั

ราด า**

ทน

กระแทก

และรอย

ขดีขว่น

เป็นพเิศษ

การยดึ

ตดิ

กระเบือ้ง

ป้องกนั

รงัสXี
ระบบผนงัเบาทีแ่นะน า

Severe / MultiWall+Prowall+insulation*

หอ้งพกัคนไข/้หอ้งรวม

Multi-Bed Ward
37 60 Severe / MultiWall+Prowall

หอ้งวนิจิฉยัโรค/ใหค้ าปรกึษา

Examination room
42 60 Severe / MultiWall+D-Prowall

Severe / MultiWall+D-Prowall

Severe / MultiWall+Prowall

/ MultiWall+Prowall+insulation*

Severe / MultiWall+Prowall+insulation*

Severe / MultiWall+Prowall+insulation*

หอ้งอบรมสมันาขนาดเล็ก <35m2

Small meeting room <35m2
42 60 Severe / MultiWall+D-Prowall




หอ้งอบรมสมันาขนาดใหญ ่>35m2

Large meeting room > 35m2
47 120 Severe / 2MultiWall+Prowall

หอ้งประกอบพธิกีารทางศาสนา

Multi-faith / chapel
52 60 Severe / MultiWall+D-Prowall+Insulation*

หอ้งเลีย้งเด็ก/หอ้งเด็กแรกเกดิ

6047หอ้งพกัคนไข/้หอ้งเดีย่ว

47 60 Severeบรเิวณรอควิ

หอ้งผา่ตดั

หอ้งครวั

37 60

ตารางการแนะน าระบบผนังเบาตราชา้งส าหรับงานออกแบบโรงพยาบาล ***

52 60

60

คุณสมบัตพิเิศษเพิม่เตมิ แนะน าระบบผนังเบาตราชา้งค่าคุณสมบัตขิัน้ต า่ของผนังทีแ่นะน า

หอ้งแล็บ

47
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ระบบผนัง : มลัติวอลล์

6

38-52

http://ww2.photolibrary.com/images.html
http://ww2.photolibrary.com/images.html
http://ww2.photolibrary.com/images.html
http://ww2.photolibrary.com/images.html


STC 37 STC 48 STC 57STC 49
STC 70

120mm

STC 43

170 mm

STC 46

220 mm

STC 50

MultiWall Partition Acoustic Performance compare to ALC 

ALC Brick with plaster 10mm.

STC for each Partition Types 
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Noted : MultiWall board is the same performance as Lafarge UK Megadeco board

System Performance 
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Standard Double Layers system

Standard Double Layers system with Resilient Bar

Resilient Bar
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Project References
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Project:              
Area Usage: >20,000 M2

Project Reference (1)
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Project:               
Area Usage: 8000 M2

Project Reference (2)
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Project Reference (3)
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SYSTEM LISTS

1. MultiWall System  

2. FIBEROC   System             

3. ELE’FireBloc System

4. X-BlocWall System

5. MoldBloc System

6. ELE’FireBloc System



Made in  the USA.
         ุ  ภ     ใช    ภ  ใ 

ไฟเบอรร์อ็ค ยเูอสจี อะควา-ทฟั

        ผ     ื       แข  แ     



แตกร้าว ไม่แขง็แกร่ง 

ไม่ตอบโจทยก์ารออกแบบ ติดตัง้ ร้ือถอน

ไม่ทนน ้ า เป่ือย ยุ่ย พอง 

ฝุ่ นจากการท างาน
ทีไ่ม่เป็นมิตรต่อสขุภาพและสิง่แวดล้อม

ปัญหาทัว่ไปของระบบผนังปัจจบุนั



Face (ผิวหน้า) : เรยีบแน่น เคลอืบ
อะครลิคิ (Acrylic Sealer)

Taper (ขอบลาด) : ขอบลาดกว้าง ไล่ระดบัความลาด
เพ่ิมความแขง็แรงเม่ือฉาบรอยต่อ

Bevel (มมุแผน่) : ขอบลบมมุ 
ฉาบง่ายและทนต่อการแตกร้าว

 ยิปซมั + เซลลโูลส (ไม่มีผิวหน้าเป็นกระดาษ )
 เพ่ิมความแขง็แกร่ง ด้วยการผสานส่วนประกอบหลกัให้เป็นเน้ือเดียวในชัน้โมเลกลุ

แผน่ไฟเบอรร์อ็ค ยเูอสจี อะควา-ทฟั
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System Characteristic 

Main System Components

 MultiWall Board 

 Size :1200x2400 mm.

 Thickness : 15 mm.

 Wall Stud

ProWall C-Stud C64 / C74

PlusWall U-Stud U66 / U76

     ณ            ่          ่        ณ         ศษ   ่     
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38-52 60 Severe / *
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FIBEROCK AQ

ปะเภทหอ้งตามการใชง้าน




อตัราการก ัน้

เสยีง

(STC )

อตัราการทนไฟ

(นาท)ี

ระดบัความแข็งแรง

ตาม

(BS5234)

ทนการ

กระแทก

ทนน า้

เป็น

พเิศษ

ป้องกนั

ราด า**

ทน

กระแทก

และรอย

ขดีขว่น

เป็นพเิศษ

การยดึ

ตดิ

กระเบือ้ง

ป้องกนั

รงัสXี
ระบบผนงัเบาทีแ่นะน า

หอ้งน า้

Toilets
37 60 Severe / / / / / FIBEROCK 12.7mm+Prowall

/ / / / / FIBEROCK 12.7mm+Prowall+insulation*

Severe / / / / / FIBEROCK 12.7mm+Prowall+insulation*

หอ้งโถง ทางเดนิ บรเิวณหนไีฟ

Public Corridor
47 120 Severe / / / / / 2FIBEROCK 12.7mm+Prowall

47 60 Severeบรเิวณรอควิ

หอ้งครวั

ตารางการแนะน าระบบผนังเบาตราชา้งส าหรับงานออกแบบโรงพยาบาล ***

60

คณุสมบตัพิเิศษเพิม่เตมิ แนะน าระบบผนังเบาตราชา้งคา่คณุสมบตัขิัน้ต า่ของผนังทีแ่นะน า

47



o ผนังแตก บบุ ยบุ จากการ
กระแทก

o ผนังเป็นรอยขีดข่วนง่าย

o ผนังทนทานแต่การกนัไฟต า่

ปัญหา:ผนังแตกร้าว ไม่แกร่ง ไม่ทนต่อการกระแทก

Key Property Standard/Reference

 Severe Duty Partition Grade BS5234 Part2

 ทนต่อรอยขดีขว่น ASTM C1629 Level 1

 กนัไฟ สงูสุด 2 ชัว่โมง BS476 Part22

 ทนน ้ำทนชืน้สงู โดยเฉพำะบรเิวณพืน้ทีเ่ปียก
 BS EN520
 ค่ำกำรดดูซมึน ้ำ 2%* (Water Absorption )

 ไรป้ญัหำ Delaminate เนื้อแน่น  เป็นแผ่นเดยีว ไมม่ผีวิหน้ำเป็นกระดำษ

DURABLE : มัน่ใจ ติดตัง้ได้ในพ้ืนทีส่าธารณะ / ทีโ่ล่ง



หารปูทีส่ ือ่ ทางเดนิ ตรงสนามฟุตบอล

DURABLE:มัน่ใจ ติดตัง้ได้ในพ้ืนทีส่าธารณะ/ ทีโ่ล่ง



ปัญหา:ผนังกลวัน ้ า ผนังอมความช้ืน ขึ้นรา

Key Property Standard / Reference

 ไมบ่วม ไมแ่ตก ไมยุ่ย่ ไมล่อกล่อนงำ่ย
 คำ่กำรดดูซมึน ้ำต ่ำ 2%* ( Water Absorption )
 เนื้อแน่น  เป็นแผน่เดยีว ไมม่ผีวิหน้ำเป็นกระดำษ

 ป้องกนักำรเกดิรำด ำ ASTM D3273-94 

o ผนังบวม เป่ือยยุ่ย

o ผนังเกิดราด า

WET & High HUMIDITY Area 
หมดกงัวลเรือ่งพ้ืนทีติ่ดตัง้ในโซนเปียกและความช้ืนสงู



WET & High HUMIDITY Area 
หมดกงัวลเรือ่งพ้ืนทีติ่ดตัง้ในโซนเปียก และความช้ืนสงู



Key Property Standard / Reference
 ให้อิสระในการออกแบบและติดตัง้  ออกแบบผนังภายในทัง้หมดเป็นระบบเดียวกนัได้ (ระบบผนัง-ฝ้ายิปซมั) ใช้ร่วมกบัผนังยิปซมัได้ ยงัเพ่ิมลกูเล่นการฉลุลายได้

 แผน่ชนิดเดียว กัน้พืน้ท่ีภายในได้ทุกบริเวณ (ติดตัง้งานระบบเดียวกนัทัง้ในโซนเปียกและโซนแห้ง)

 ง่ายต่อการติดตัง้และรือ้ถอน  ระบบผนังเบา ติดตัง้เหมือนระบบผนังยิปซมั /ไม่ต้องวางบนแนวคาน 
น ้าหนักระบบผนังรวม 30 กก/ตรม. เบากว่าระบบก่ออฐิฉาบปนูถงึ6 เท่า

 รือ้ถอนและน ามาใช้ใหม่ได้

 ลดปัญหาแรงงานขาดแคลน ใช้ช่างยิปซมัชดุเดียว (ส าหรบังานภายในหน่ึงยนิูต)

 ส่งงานเรว็ จบงานไว ความเรว็ในการติดตัง้เฉล่ีย : พืน้ท่ี 50 ตรม. ต่อวนั ต่อ 2 คน
( ALC=12 sq.m, Fiber Cement=40 sq.m, Brick wall=8 sq.m )

oการออกแบบ หลายขัน้ตอน 
มีหลายระบบประกอบกนัในหน่ึง
ยนิูต

o ติดตัง้ยุ่งยาก หน้างานสกปรก 
oไม่สามารถจบงานภายในด้วย
ช่างชุดเดียวได้

ปัญหา:ระบบทีแ่ตกต่างกนั เป็นข้อจ ากดัในการออกแบบและติดตัง้

One Stop Drywall Solution  เพิม่ทางเลือกในการออกแบบและติดตัง้



Key Property Standard / Reference

 รอยฉำบไมแ่ตกรำ้ว /ผนงัเรยีบเป็นผนืเดยีวกนั กำรยดืหดตวัต ่ำ

 ผวิเรยีบ ยดึเกำะและรบัน ้ำหนกักระเบือ้งไดด้ ี (Best 
Substrate)

รบัน ้ำหนกักระเบือ้งต่อตร.ม. ไดส้ดุสดู 70 กก. 
(รวมน ้าหนกัมอรต์าร-์ กรณีตดิตัง้ในพื้นทีแ่หง้)

หรอืเทยีบเทำ่กำรตดิหนิแกรนิต หนา 20 มม. 
(รวมน ้ำหนกัปนูกำวแลว้)

 กำร เจำะ ยดึ แขวน
สำมำรถรบัน ้ำหนกัสงูสดุ 30 กก.** ต่อจุด 
สำมำรถ

 กำรเพิม่คณุสมบตัผินงัอื่นๆได้
เพิม่ กำรกัน้เสยีง  สงูสดุ 49* dB
เพิม่ กำรกนัไฟ สงูสดุ 2 ชม.
เพิม่กำรดดูซบัเสยีงได ้(sound absorption)

One Stop Drywall Solution
เพิม่ทางเลือกในการออกแบบและติดตัง้

ปัญหา:ระบบทีแ่ตกต่างกนั เป็นข้อจ ากดัในการออกแบบและติดตัง้



One Stop Drywall Solution ใช้ร่วมกบัระบบผนังเบา เพิม่ทางเลือก
ในการออกแบบและติดตัง้



One Stop Drywall Solution เพิม่ทางเลือกในการออกแบบและติดตัง้



Key Property Standard/Reference
 เป็นวสัดุทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
และไมท่ ำลำยทรพัยำกรธรรมชำติ

 Recycled content 95%  (แร่ยปิซมัสงัเครำะห ์+เซลลโูลสรไีซเคลิ)
 อำยกุำรใชง้ำนยำวนำน จำกควำมแกรง่ ทนทำนของตวัวสัดุ
 Re-useable สำมำรถรือ้ถอนงำ่ย สถำพด ีน ำกลบัมำใชง้ำนใหมไ่ด ้

 ขยะหน้ำงำนน้อย และกำรก ำจดังำ่ย  กำรตดิตัง้แบบระบบแหง้
 ลดเศษวสัดุ ทีเ่หลอืใชจ้ำกกำรท ำงำน

 ปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำนและผูอ้ยูอ่ำศยั เป็นวสัดุทีป่ลอดภยั และไมก่อ่ใหเ้กดิสำรระเหยทีเ่ป็นพษิ (Zero VOC ) ทัง้ยงัไมเ่ป็นสำรกอ่
มะเรง็

ปัญหา : วสัดไุม่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพ

o วสัดกุ่อสร้างส่วนมากไม่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

o ขยะ และการก าจดั 

o สารระเหยเป็นพิษ และสารก่อมะเรง็ 
(VOC & Carcinogenic)Environmental Friendly & Health care

เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพ



Environmental Friendly & Health care 
เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพ



ให้ผนังท่ีทนทานต่อรอย
ขีดข่วน ไม่ต่างจาก Fiber 
Cement 

ให้ผนังท่ีทนทานระดบั
Severe Grade Duty
เทียบเท่าผนังก่ออิฐฉาบ
ปนู

ผนังไม่เป่ือยยุ่ย

ไม่เกิดราด า

One Stop Drywall Solution
เพ่ิมทางเลือกในการออกแบบและ

ติดตัง้

ติดตัง้และรือ้ถอนง่าย

ลดปัญหาแรงงานขาดแคลน

ลดของเสียหน้าไซดง์าน

ปลอดภยัต่อผูใ้ช้งานและ
ผูอ้ยู่อาศยั(Zero VOC & Free
from Carcinogen)

ผนังเรียบ รอบาบไม่แตกร้าว

เพ่ิมคณุสมบติัผนังอ่ืนๆได้

เป็นวสัดท่ีุเป็นมิตรกส่ิังแวดล้อมสงู
ไม่ท าลายทรพัยากรธรรมชาติ
Recycled content 95% 
อายุการใช้งานยาวนาน 

แผน่ไฟเบอรร์อ็ค วสัดหุนึง่เดียวทีแ่ก้ไขปัญหาได้อย่างลงตวั

ส่งงานเรว็ จบงานไว

ยึดเกาะ/รบัน ้าหนักกระเบื้องได้ดี



Highlight Project References



Maharat Nakhonratchasima Hospital 
Thailand

Year of Supply : 2015

FIBEROCK Product used : 14,000 m2



Hospital / Education



Year of Supply : 2009

FIBEROCK Product used : 45,000 m2

Wesley  Hospital Australia



Year of Supply : 2010

FIBEROCK Product Used : 55,000 m2

B.E.R  Schools
Australia



Year of Supply : 2010

Size of Project : 45,000 m2

Royal Children’s Hospital Australia



Year of Supply : 2010

Size of Project : 70,000 m2 

Robina Hospital Hospital Australia



Installed  Area :

Wards/Public Toilet

Chonbuk Univ Hospital South Korea



Installed  Area : Wards

Chonbuk Univ Hospital South Korea



Yonsei Univ Rehabilitation School 
South Korea



Kyungwon Univ Vision Tower 
South Korea



SYSTEM LISTS

1. MultiWall System  
2. FIBEROC   System             
3. ELE’FireBloc System
4. X-BlocWall System
5. MoldBloc System





© The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd.

System Characteristic 

Main System Components

 FireBloc Board 

 Size :1200x2400 mm.

 Thickness : 15 mm.

 Wall Stud

ProWall C-Stud C64 / C74

PlusWall U-Stud U66 / U76
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© The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd.

FIREBLOC system

ปะเภทหอ้งตามการใชง้าน




อตัราการก ัน้

เสยีง

(STC )

อตัราการทนไฟ

(นาท)ี

ระดบัความแข็งแรง

ตาม

(BS5234)

ทน

การ

กระแท

ก

ทนน า้

เป็น

พเิศษ

ป้องกนั

ราด า**

ทน

กระแทก

และรอย

ขดีขว่น

เป็นพเิศษ

การ

ยดึตดิ

กระเบือ้

ง

ป้องกนัรงัสXี ระบบผนงัเบาทีแ่นะน า

Heavy ELE'Wall15mmFR+Prowall+Insulation*

Heavy ELE'Wall15mmFR+Prowall

47 60 Heavy ELE'Wall15mmFR+Prowall

หอ้งพกั/หอ้งท างานสว่นตวั
42 60 Heavy ELE'Wall15mmFR+Prowall+Insulation*

ตารางการแนะน าระบบผนังเบาตราชา้งส าหรับงานออกแบบโรงพยาบาล ***

คณุสมบตัพิเิศษเพิม่เตมิ แนะน าระบบผนังเบาตราชา้งคา่คณุสมบตัขิัน้ต า่ของผนังทีแ่นะน า

หอ้งแล็บ

6047หอ้งพกัคนไข/้หอ้งเดีย่ว

หอ้งผา่ตดั

37 60



Fire Test

 Small Scale Fire Tests

ทดสอบคณุสมบัตเิฉพาะของตัววัสด ุ

การไหมไ้ฟ / ความสามารถในการตดิไฟของวัสดุ

การแพรก่ระจายของไปของวัสดุ

การลามไฟของพืน้ผวิของวัสดุ

 Large Scale Fire Tests

ทดสอบคณุสมบัตขิองระบบป้องกนัไฟ

การกัน้การสง่ผา่นของเปลวไฟและกา๊ซรอ้นผา่นระบบผนัง

ความเป็นฉนวนความรอ้นของระบบผนัง



The fire-rating is expressed as the Fire Resistance Level (FRL):

FRL 60/60/60

ความสามารถในการรับแรงขอผนงั, นาที

การเกิดรอยแตกบนผนงั, นาที

ความสามารถในการกนัอณุหภมูิ, นาที

FRL -/60/60

ผนังรับแรงกด ผนังไม่รับแรงกด

How is the Fire-rating expressed?



ขอ้ก าหนดระบบผนังทีใ่ช ้

ขอ้ ๒๔ ทางหนไีฟจะตอ้งมสีว่นปิดลอ้มทีไ่มม่ชีอ่งใหไ้ฟหรอืควนัจาก
ภายนอกผา่นเขา้มาได ้และสว่นปิดลอ้มนีต้อ้งมอีตัราการทนไฟไดไ้มน่อ้ย
กวา่สองชัว่โมง และมปีระตหูนไีฟซึง่มขีนาดความกวา้ง ระบบระบายอากาศ 
ระบบอดัลมภายใน แสงสวา่งจากไฟฟ้าฉุกเฉนิและป้ายบอกทางหนไีฟ 
เชน่เดยีวกบับนัไดหนไีฟตามกฎกระทรวงซึง่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคมุอาคารเกีย่วกบัอาคารสงู

ขอ้ ๒๗ ผนังโดยรอบโรงมหรสพ เวน้แตโ่รงมหรสพประเภท จะตอ้งมอีตัรา
การทนไฟไดไ้มน่อ้ยกวา่สองชัว่โมง



บันไดหนไีฟ

ขอ้ 30 บันไดหนไีฟภายในอาคารตอ้งมคีวามกวา้งสทุธไิมน่อ้ยกวา่ 80 เซนตเิมตร มผีนังทบึกอ่สรา้งดว้ย
วัสดถุาวรทีเ่ป็นวัสดทุนไฟกัน้โดยรอบ เวน้แตส่ว่นทีเ่ป็นชอ่งระบายอากาศและชอ่งประตหูนไีฟ และตอ้ง
มอีากาศถา่ยเทจากภายนอกอาคารไดโ้ดยแตล่ะชัน้ตอ้งมชีอ่งระบายอากาศทีเ่ปิดสูภ่ายนอกอาคารไดม้ี
พืน้ทีร่วมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร กบัตอ้งมแีสงสวา่งใหเ้พยีงพอทัง้กลางวันและกลางคนื



บรเิวณบันไดในอาคารสงู/ขนาดใหญพ่เิศษ

ขอ้ 8 ทว ิอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษตอ้งจัดใหม้ผีนังหรอืประตทูีท่ าดว้ยวัสดทุนไฟทีส่ามารถปิด
กัน้มใิหเ้ปลวไฟหรอืควันเมือ่เกดิเพลงิไหมเ้ขา้ไปในบรเิวณบันไดทีม่ใิชบ่ันไดหนไีฟของอาคาร ทัง้นี ้
ผนังหรอืประตดูังกลา่วตอ้งสามารถทนไฟไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง



บันไดหนไีฟอาคาร

ขอ้ 26 บันไดหนไีฟทีอ่ยูภ่ายในอาคารตอ้งมผีนังกนัไฟโดยรอบ ยกเวน้ชอ่งระบายอากาศและตอ้งมแีสง
สวา่งจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉนิใหม้องเห็นชอ่งทางไดข้ณะเพลงิไหม ้และมป้ีายบอกชัน้และป้ายบอกทาง
หนไีฟทีด่า้นในและดา้นนอกของประตหูนไีฟทกุชัน้ดว้ยตัวอกัษรทีส่ามารถมองเห็นไดช้ดัเจน โดย
ตัวอกัษรตอ้งมขีนาดไมเ่ล็กกวา่ 10 เซนตเิมตร



1. ระบบผนังกนัไฟ

 ระบบผนังกนัไฟ 1 ชัว่โมง

 ระบบผนังกนัไฟ 2 ชัว่โมง

 ระบบผนังกนัไฟ 3 ชัว่โมง

2. ระบบฝ้ากนัไฟ

 ระบบฝ้ากนัไฟ 1 ชัว่โมง

3. ระบบหุม้โครงสรา้งเหล็กกนัไฟ  

 ระบบหุม้โครงสรา้งเหล็กกนัไฟ 3 ชัว่โมง

 สว่นใหญใ่ชก้บัโครงสรา้งเหล็กประเภท :Truss เหล็ก, 
เสาเหล็ก, คานเหล็ก

ระบบยปิซมักนัไฟ



ระบบผนังกันไฟ 1 ชั่วโมง

รายละเอียดของผนงั : 

 ใช้แผ่น FireBloc หนา 15 มม. 1 ชัน้ + โครงคร่าวโปรวอลล์#24

คณุสมบตัิของระบบ :  

 เป็นผนงักนัไฟแบบไมรั่บแรง 60 นาที

มาตรฐานท่ีใช้ในการทดสอบ

 BS 476 part 20 

 BS 476 part 22

ระบบยปิซมักนัไฟ



ระบบยปิซมักนัไฟ

ระบบผนังกันไฟ 2 ชั่วโมง

รายละเอียดของผนงั : 

 ใช้แผ่น FireBloc หนา 15 มม. 2 ชัน้ + โครงคร่าวโปรวอลล์#24

คณุสมบตัิของระบบ :  

 เป็นผนงักนัไฟแบบไมรั่บแรง 120 นาที

มาตรฐานท่ีใช้ในการทดสอบ

 BS 476 part 20 

 BS 476 part 22



ระบบยปิซมักนัไฟ

ระบบผนังกันไฟ 3 ชั่วโมง

รายละเอียดของผนงั : 

 ใช้แผ่น FireBloc หนา 15 มม. 3 ชัน้ + โครงคร่าวโปรวอลล์#24

คณุสมบตัิของระบบ :  

 เป็นผนงักนัไฟแบบไมรั่บแรง 180 นาที

มาตรฐานท่ีใช้ในการทดสอบ

 BS 476 part 20 

 BS 476 part 22



Fire rated  Partition 1 Hr

Pro wall C64

Pro wall U66

FireBloc 15 mm. 
Elephant Brand @ 1 layers



Fire rated  Partition 2 Hr

Pro wall C74

Pro wall U76

FireBloc 15 mm. 
Elephant Brand @ 2 layers



Fire rated  Partition



ระบบยปิซมักนัไฟ

ระบบหุ้มโครงสร้างเหล็กกันไฟ

รายละเอียดของผนงั : 

 ใช้แผ่น FireBloc หนา 15.9 มม. 2 ชัน้ +โครงคร่าวโปรวอลล์ #24

คณุสมบตัิของระบบ :  

 เป็นระบบหุ้มโครงสร้างเหลก็กนัไฟ 180 นาที

มาตรฐานท่ีใช้ในการทดสอบ

 ASTM E119



ระบบหุม้โครงสรา้งกนัไฟเสาเหล็ก

โปรวอลล์ ซี74
โปรวอลล์ ย7ู6

แผ่นยิปซมักนัไฟ ไฟร์บลอ็ค หนา 
15.9 มม. ตราช้าง ติดตัง้ 2 ชัน้

เสาเหลก็

โปรวอลล์ ย7ู6



ระบบหุม้โครงสรา้งกนัไฟคานเหล็ก

โปรวอลล์ ซี74
โปรวอลล์ ย7ู6

แผน่ยิปซมักนัไฟ ไฟร์บล็อค หนา 15.9 
มม. ตราช้าง ติดตัง้ 2 ชัน้

Beam



ระบบหุม้โครงสรา้งกนัไฟโครงเหล็กถัก (truss)

Truss โปรวอลล์ ซี74

แผน่ยิปซมักนัไฟ ไฟร์บล็อค หนา
15.9 มม. ตราช้าง ติดตัง้ 2 ชัน้

โปรวอลล์ ย7ู6



ระบบหุม้โครงสรา้งเหล็กกนัไฟ



ระบบหุม้โครงสรา้งเหล็กกนัไฟ



Project Reference

FireBloc-Partition 705,407       

โรงงานยาสบู 62,548         

Sumitomo Rubber ระยอง 28,310         

SF-MAYA เชยีงใหม่ 17,107         

SF เดอะ ครสิตสั ราชพฤกษ์ 16,877         

SF-เดอะครสิตลัรามอนิทรา 14,400         

Tobacco B01 14,388         

SF Promanada เชยีงใหม่ 13,824         

นง.T-1 นคิมเหมราช ระยอง 10,310         

ตรม



SYSTEM LISTS

1. MultiWall System  

2. FIBEROC   System             

3. ELE’FireBloc System

4. X-BlocWall System

5. MoldBloc System
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GIB X-Block®

X-Ray Board

For Radiation Shielding System



© The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd.

System Characteristic 

Main System Components

 X ray-Bloc

 Size :1200x2400 mm.

 Thickness : 13 mm.

 Wall Stud

ProWall C-Stud C64 / C74

PlusWall U-Stud U66 / U76

 Compound

 GIB X-Block jointing Compound
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X-ray Bloc

ปะเภทหอ้งตามการใชง้าน




อตัราการก ัน้

เสยีง

(STC )

อตัราการทนไฟ

(นาท)ี

ระดบัความแข็งแรง

ตาม

(BS5234)

ทนการ

กระแทก

ทนน า้

เป็น

พเิศษ

ป้องกนั

ราด า**

ทน

กระแทก

และรอย

ขดีขว่น

เป็นพเิศษ

การยดึ

ตดิ

กระเบือ้ง

ป้องกนั

รงัสXี
ระบบผนงัเบาทีแ่นะน า

52 60 Heavy / 2X-Bloc+ Prowall

42 45 Medium / X-Bloc+ Prowall

หอ้งทีป้่องกนัรงัสเีอ็กซเ์รย ์

(X-ray diagnostic rooms)

ตารางการแนะน าระบบผนังเบาตราชา้งส าหรับงานออกแบบโรงพยาบาล ***

คณุสมบัตพิเิศษเพิม่เตมิ แนะน าระบบผนังเบาตราชา้งคา่คณุสมบัตขิัน้ต า่ของผนังทีแ่นะน า



© The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd.

หลกัการเบือ้งต้น

การออกแบบผนงัห้องเอ็กซ์เรย์

X-RAY Room Design 82



© The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd.

What is safe to shield?

• Barytes (or Barite) is natural product in form of Barium Sulphate.

• High Specific Gravity (4.5), (Lead’s S.G. = 11.3)

• Inert - Chemically and physically unreactive; and to eco-systems

• Non Toxic - Barytes is also used in radiology for x-rays of the digestive 

system, called Barium Meal.

Barytes is used in substitution of Lead.

  ื              ใ    ู ใ   ด                      
ผู  ฏ        แ  ผู     
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1. ชนดิของเครือ่งเอ็กซเ์รยท์ีใ่ช ้

2. ต าแหน่งของเครือ่งและผนัง
3. ขนาดหอ้ง
4. วสัดทุีใ่ชก้ าบังรังสี

หลกัการออกแบบหอ้งเอ็กซเ์รย์
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1. CT Scan 120-140 kVp

2. เคร่ืองเอก็ซ์เรย์ทั่วไป 80-100 kVp

3. เคร่ืองเอก็ซ์เรย์ฟัน 60-90 kVp

4. เคร่ืองตรวจ Mammogram 25-30 kVp

1. ชนดิของเครือ่งเอ็กซเ์รยท์ีใ่ช ้

2. ต าแหน่งของเครือ่งและผนัง
3. ขนาดหอ้ง
4. วสัดทุีใ่ชก้ าบังรังสี

ชนดิของเครือ่งเอ็กซเ์รย์
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ตวัอยา่งการแพรข่องรงัสี



ตวัอยา่งการแพรข่องรงัสี
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1. ชนดิของเครือ่งเอ็กซเ์รยท์ีใ่ช ้

2. ต าแหน่งของเครือ่งและผนัง
3. ขนาดหอ้ง
4. วสัดทุีใ่ชก้ าบังรังสี

หลกัการออกแบบหอ้งเอ็กซเ์รย์



X-RAY Room Design 89

หลกัการออกแบบหอ้งเอ็กซเ์รย์

1. ชนดิของเครือ่งเอ็กซเ์รยท์ีใ่ช ้

2. ต าแหน่งของเครือ่งและผนัง
3. ขนาดหอ้ง
4. วสัดทุีใ่ชก้ าบังรังสี



ประเภทของรงัสเีอ็กซก์บัต าแหนง่ผนงั
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รังสใีนหอ้งเอกซเ์รยม์ี 3
ประเภท

1. รังสปีฐมภมู ิ
(Useful Beam)

2. รังสร่ัีวไหล 
(Leakage)

3. รังสกีระเจงิ
(Scatter)

ผนังดา้นป้องกนัรังสปีฐมภมูิ (Primary Barrier)

ผนังดา้นป้องกนัรังสทีตุยิภมูิ (Secondary 
Barrier)



Secondary barrier
dsec

ตวัอยา่งการออกแบบผนงั
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หลกัการออกแบบหอ้งเอ็กซเ์รย์

1. ชนดิของเครือ่งเอ็กซเ์รยท์ีใ่ช ้

2. ต าแหน่งของเครือ่งและผนัง
3. ขนาดหอ้ง
4. วสัดทุีใ่ชก้ าบังรังสี

           

         ่
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• อฐิ

• คอนกรตี

• ตะกัว่

– แผน่ยปิซมักรตุะกัว่

– กระจกตะกัว่

– ประตตูะกัว่

วสัดทุ ีใ่ชท้ าผนงัก าบงัรงัสเีอ็กซ์



ตวัอยา่งผนงัหอ้งเอ็กซเ์รย์
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ชอ่งวา่งระหวา่งผนังกรอกคอนกรตี
หรอืใสแ่ผน่ตะกัว่

ความหนา : 25 ซม.
น ้าหนัก : 510 กก./ตร.ม. 
ระยะเวลา 8 วนั/ 4คน

ผนงักอ่อฐิ 2 ช ัน้
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ความหนา : 15 ซม.
น ้าหนัก : 360 กก./ตร.ม. 
ระยะเวลา 7 วนั/ 4 คน

ผนงัคอนกรตี



ตะก ัว่
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• โลหะหนัก

• จัดเป็นสารพษิชนดิหนึง่

• พบไดใ้นดนิ หนิ น ้า พชื และ
อากาศ 

• ใชใ้นอตุสาหกรรม

– อเิลคทรอนคิส์

– สี

– โรงพมิพ์

– แบตเตอรี่

– บัดกร ี

– ฯลฯ



การรบัและอนัตรายจากตะก ัว่
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• ทางปาก

• ทางจมกู

• ทางผวิหนัง



ปรมิาณตะก ัว่
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• ในเลอืดไมเ่กนิ 0.08 มลิลกิรัม/100 มลิลลิติร

• ในปัสสาวะประมาณ 0.15 มลิลกิรัม/ลติร

• ในอากาศไมเ่กนิ 0.2 มลิลกิรัม/ลกูบาศกเ์มตร

มาตรฐานทีย่อมใหม้ตีะก ัว่โดยไมเ่ป็นอนัตรายกบัมนุษย ์



แบไรทแ์ทนตะก ัว่ไดอ้ยา่งปลอดภยั
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• แบไรท ์(BaSO4)

• คา่ความถว่งจ าเพาะสงู (4.5)

(ถ.พ.ตะกัว่ = 11.3, ถ.พ.เหล็ก = 7.8)

• ไมไ่วตอ่การเกดิปฏกิริยิา (Inert)

• ไมเ่ป็นพษิ (Non Toxic) – แบไรทถ์กูใช ้

ในการตรวจเอกซเ์รยภ์ายในระบบทางเดนิ
อาหาร เรยีกวา่ Barium Meal



ความหนา : 11.1 ซม.
น ้าหนัก : 60 กก./ตร.ม. 
ระยะเวลา : 2.5 วนั/ 4
คน
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ผนงัยปิซมักรแุผน่ตะก ัว่
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ผนังกอ่อฐิ
กรอกคอนกรตี

25 ซม. 510
กก./ตร.ม.

8 วัน

ชนดิผนงั ความหนา น า้หนกั ระยะเวลา

ผนังคอนกรตี 15 ซม. 360
กก./ตร.ม.

7 วัน

ผนังยปิซมั
กรตุะกัว่ 2 มม.

11.1 ซม. 60
กก./ตร.ม.

3 วัน

เปรยีบเทยีบผนงัหอ้งเอ็กซเ์รย์



ผนังยปิซมั
กรตุะกัว่ 2 มม.

11.1 ซม. 60
กก./ตร.ม.

3 วัน
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ผนังกอ่อฐิ
กรอกคอนกรตี

25 ซม. 510
กก./ตร.ม.

8 วัน

ชนดิผนงั ความหนา น า้หนกั ระยะเวลา

ผนังคอนกรตี 15 ซม. 360
กก./ตร.ม.

7 วัน

ผนัง X-Bloc 
4 ชัน้

14.1 ซม. 78.4
กก./ตร.ม.

3 วัน

เปรยีบเทยีบผนงัหอ้งเอ็กซเ์รย์



ผ        ด   แผ        
เป็นโลหะหนัก อันตรายต่อสุขภาพ

เปรยีบเทยีบระบบผนงัป้องกนัรงัสใีนปจัจบุนั    

ผ        ฐฉ   ู    ื         
โครงสร้างหนา และหนัก

                         ภ  



เนือ้หา
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• รังส ีและอนัตรายจากรังสี

• องคก์รทางดา้นรังสี

• หลกัการป้องกนัรังสเีอ็กซ์

• หลกัการออกแบบผนังป้องกนัรังสเีอ็กซ์

• ระบบผนงัเบาทีป่ลอดภยั



ระบบผนงัป้องกนัรงัสเีอ็กซต์ราชา้ง 

X-Bloc

ปลอดภยั ปราศจากตะก ัว่

ประกอบดว้ย

แผน่ผนงั X-Bloc ตราชา้ง

ปนูฉาบรอยตอ่ X-Bloc ตราชา้ง

X-RAY Room Design 106



แผน่ผนงั X-Bloc ตราชา้ง
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• ปราศจากสารตะกัว่

• มสีว่นผสมของ แบไรท ์ซึง่ชว่ยใหป้้องกนั
รังสเีอกซไ์ด ้

• เทยีบคณุสมบัตกิารป้องกนัรังสกีบัตะกัว่ได ้
ตามคา่ของ ‘Lead Equivalence’.

ขนาดแผน่ น า้หนกัตอ่แผน่ ขอบแผน่

13 มม. x 1.2 ม. x 2.4 ม. 49 กก. ขอบลาด



ปนูฉาบรอยตอ่ X-Bloc ตราชา้ง
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• มสีว่นผสมของ แบไรท ์
เพือ่ใหร้ะบบผนัง X-Bloc 
สามารถป้องกนัรังสี

เอกซไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

• เนือ้ปนูสนี ้าตาล เพือ่งา่ย
ตอ่การแยกประเภท



การเทยีบคา่ Lead Equivalence
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ข้อมลูอ้างอิง: นางกนกพร มณีรอด เจ้าหน้าท่ีรังสีการแพทย์6
วิทยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ตวัอยา่งขอ้ก าหนดส าหรบัผนงัหอ้งเอ็กซเ์รย์
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2.65mm Pb

1.2mm Pb



การเทยีบคา่ Lead Equivalence
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      ช ้ ข  แผ  X-Bloc                       (  .)

          ื   1 ช ้ 2 ช ้ 3 ช ้ 4 ช ้ 

*80 kVp 0.7 1.6 2.4 3.0

**100 

kVp

0.63 1.38 2.09 2.82

**120 

kVp

0.51 1.04 1.48 2.0

**135

kVp

0.46 0.78 1.21 1.52

**150 

kVp

0.38 0.64 0.98 1.26

*เป็นผลทดสอบจาก NRL ประเทศนวิซแีลนด์
**เป็นผลทดสอบจาก กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ประเทศไทย

2.65mm 

Pb

1.2mm 

Pb



การใชง้านระบบผนงั X-Bloc
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พืน้ทีใ่ชง้าน
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• แผนกเอ็กซเ์รย,์ หอ้งเอ็กซเ์รย์ ในโรงพยาบาล

• หอ้งเอ็กซเ์รย ์ในคลนีคิทันตกรรม

• หอ้งเอ็กซเ์รย ์ในคลนีคิรักษาสตัว์



ประโยชนท์ีไ่ดร้บั
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• การลดการใชต้ะกัว่ เพือ่หลกีเลีย่งอนัตรายในการ
ตดิตัง้แผน่ตะกัว่ในผนัง และระหวา่งใชง้าน

• ประหยดัและลดขนาดโครงสรา้ง เสาและคาน

• เพิม่พืน้ทีใ่ชส้อย โดยลดความหนาผนังลง เมือ่เทยีบ
กบัคอนกรตี

• ตดิตัง้งา่ยและรวดเร็ว ดว้ยวธิเีดยีวกบัระบบผนังเบา
ยปิซมัปกต ิซึง่เป็นงานแหง้

• ปรับเปลีย่นพืน้ทีไ่ดง้า่ย เหมาะกบัการ renovate

• เพิม่คณุสมบตัผินังในดา้นอืน่ และเดนิงานระบบไดง้า่ย



การตดิต ัง้ระบบผนงั X-Bloc
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ตดิต ัง้แผน่ X-Bloc ไวด้า้นในของหอ้ง
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ข ัน้ตอนการตดิต ัง้
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1. ตดิตัง้โครงครา่วทีร่ะยะ 60 ซม. 2. ตดิตัง้แผน่ X-Bloc โดยเวน้ระยะ 2 มม.

3. ยงิสกรทูีร่ะยะ 20 ซม. ทีข่อบแผน่
และ 30 ซม. กลางแผน่

4. ฉาบปิดหัวสกรทูกุชัน้ ทกุตัว อยา่งนอ้ย 
2 รอบ ดว้ยปนูฉาบ X-Bloc



ข ัน้ตอนการตดิต ัง้ (ตอ่)
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6. ตดิตัง้แผน่ชัน้นอก โดยวาง
สลบัรอยตอ่

5. ฉาบรอยตอ่ทกุรอยของผนังช ัน้ใน
ใหเ้ต็มแนวขอบลาดเสมอผวิแผน่ 
โดยไมต่อ้งใชผ้า้เทป

7. ฉาบหัวสกรแูละรอยตอ่ของผนัง
ชัน้นอก โดยใชห้ลักเดยีวกนั แตใ่ห ้
ใชผ้า้เทปดว้ย
แลว้จงึใชป้นู EasyPlas120 ฉาบ
เป็นชัน้สดุทา้ย เพือ่ความสวยงาม



การเจาะชอ่งสวทิชไ์ฟ
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ตอ้งเสรมิแผน่ X-Bloc ตามจ านวนช ัน้ทีต่อ้งเจาะผา่น 
กอ่นจะตดิตัง้แผน่ X-Bloc



การเจาะชอ่งสวทิชไ์ฟ (ตอ่)
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ความกวา้งของแผน่เสรมิรอบชอ่งสวทิช์

ควรมขีนาดเป็น 2 เทา่ของความกวา้งโครง
ครา่ว

t 2
t

2
t



การเจาะชอ่งสวทิชไ์ฟ (ตอ่)
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ใหท้ าแผน่เสรมิ แนบตามแนวโครงครา่วดว้ย



การเจาะชอ่งสวทิชไ์ฟ

X-RAY Room Design 122

ตดิตัง้แผน่ X-Bloc ใหเ้สร็จ แลว้จงึตดิตัง้สวทิชไ์ฟ



การเพิม่คณุสมบตักิารก ัน้เสยีงและกนัไฟ
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1. เปลีย่นชนดิหรอืเพิม่ความหนาของแผน่ยปิซมั
ดา้นภายนอกหอ้ง

2. เพิม่ขนาดโครงครา่ว
3. ใสฉ่นวนกัน้เสยีง



X-Ray, CT Scan & MRI
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คลืน่รงัสี ความถีค่ลืน่ การวนิจิฉยัโรค

X-Ray X-Ray ต า่ อา่นภาพจากฟิลม์

CT Scan X-Ray สงู อา่นภาพ 3 มติจิากคอมพวิเตอร์

MRI คลืน่แมเ่หล็ก สงู อา่นภาพ 3 มติจิากคอมพวิเตอร์

CT Scan = Computerised Tomography

MRI = Magnetic Resonance Imaging



Partition Performance

STC = 54
FR = -/30/30 (Std.)
FR = -/60/60 (Tech.)

STC = 52
FR = -/60/45

STC = 57
FR = -/30/30 (Std.)
FR = -/60/60 (Tech.)

STC = 56
FR = -/60/60



Ceiling Performance

STC = 54

Fire Rating = 45/45/45
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X-Bloc Project Reference
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350 sqm Wall
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X-Bloc External Wall

3 layers of X-Bloc Elephant Brand 13 mm.

1 layer of MultiWall Elephant Brand 15 mm. (Outer face)

1 layer of X-Bloc Elephant Brand 13 mm. (Inner face)

ProWall C74 @ 300mm.

ProWall U76
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X-Bloc Internal Wall

2 layers of X-Bloc Elephant Brand 13 mm.

2 layers of X-Bloc Elephant Brand 13 mm.

ProWall C74 @ 300mm.

ProWall U76



รพ.ตวัอยา่ง_X-Bloc _ Wall Lining

Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd. 135

X-Bloc Wall Lining

2 layers of X-Bloc Elephant Brand 13 mm.

Existing brick wall

ProWall C74 @ 300mm. 
with Elephant Bracket

ProWall U76

Elephant Bracket
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X-Bloc External Wall

Specification
Use triple layers of Elephant brand  X-Bloc 13 mm for 
internal side of radiation zone and use one layer of 
Elephant brand  X-Bloc 13 mm and one layer of 
MultiWall 15mm for external side of radiation zone, 
certified by ASTM C1396, BS 1230 installed with Elephant 
brand wall stud certified by TIS 863-2532 made from hot-
dipped galvanized steel, Zinc Coating amount Z22 - 220 
g/m2 in accordance with TIS 50-2538 and JIS G3320 which 
composes of ProWall C-stud size 74 x 34(36) x 0.52 mm 
and ProWall U-Track size 76 x 30 x 0.52 mm, treat joint 
with Elephant brand X-Bloc plaster and finish by 
Easyplas 120. The system accessories shall follow the 
Elephant brand standard. 

System components
X-Bloc 1200 x 2400 x 13 mm
MultiWall 1200 x 2400 x 15 mm
ProWall C-Stud 74 x 34 (36) x 0.52 mm
ProWall U-Track 76 x 30 x 0.52 mm
Stud screw 10 mm.
Screw 25mm, 38 mm, 50mm
Trimtex corner bead 3000 mm.
X-Bloc plaster jointing compound
Easyplas 120 finishing compound
Fire rated acoustic sealant (Optional)
Glass wool with density 32K (Optional)



X-Bloc Internal Wall

รพ.ตวัอยา่ง_X-Bloc _ Internal Wall
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Specification
Use double layers of Elephant brand  X-Bloc 13 mm both 
sides, certified by ASTM C1396, BS 1230 installed with 
Elephant brand wall stud certified by TIS 863-2532 made 
from hot-dipped galvanized steel, Zinc Coating amount Z22 
- 220 g/m2 in accordance with TIS 50-2538 and JIS G3320 
which composes of ProWall C-stud size 74 x 34(36) x 0.52 
mm and ProWall U-Track size 76 x 30 x 0.52 mm, treat 
joint with Elephant brand X-Bloc plaster and finish by 
Easyplas 120. The system accessories shall follow the 
Elephant brand standard. 

System components
X-Bloc 1200 x 2400 x 13 mm
ProWall C-Stud 74 x 34 (36) x 0.52 mm
ProWall U-Track 76 x 30 x 0.52 mm
Stud screw 10 mm.
Screw 25mm, 38 mm, 50mm
Trimtex corner bead 3000 mm.
X-Bloc plaster jointing compound
Easyplas 120 finishing compound
Fire rated acoustic sealant (Optional)
Glass wool with density 32K (Optional)



X-Bloc Wall Lining

รพ.ตวัอยา่ง_X-Bloc _ Wall Lining
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Specification
Use double layers of Elephant brand  X-Bloc 13 mm with 
Elephant Bracket system on existing brick wall, certified by 
ASTM C1396, BS 1230 installed with Elephant brand wall 
stud certified by TIS 863-2532 made from hot-dipped 
galvanized steel, Zinc Coating amount Z22 - 220 g/m2 in 
accordance with TIS 50-2538 and JIS G3320 which 
composes of ProWall C-stud size 74 x 34(36) x 0.52 mm 
and ProWall U-Track size 76 x 30 x 0.52 mm, treat joint 
with Elephant brand X-Bloc plaster and finish by 
Easyplas 120. The system accessories shall follow the 
Elephant brand standard. 

System components
X-Bloc 1200 x 2400 x 13 mm
ProWall C-Stud 74 x 34 (36) x 0.52 mm
ProWall U-Track 76 x 30 x 0.52 mm
Elephant Bracket
Stud screw 10 mm.
Screw 25mm, 38 mm, 50mm
Trimtex corner bead 3000 mm.
X-Bloc plaster jointing compound
Easyplas 120 finishing compound
Fire rated acoustic sealant (Optional)
Glass wool with density 32K (Optional)



SYSTEM LISTS

1. MultiWall System  
2. FIBEROC   System             
3. ELE’FireBloc System
4. X-BlocWall System
5. MoldBloc System



+ ADD ON
B E N E F I T



ปัจจัยในการเกดิรา
ปราศจากคราบราด า ทดสอบการกันรา 

โดยสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การทดสอบภายใต้สภาวะความชืน้สงู และประเภทราตามมาตราฐาน ไมร่วมถึงการใช้งานในสภาพแชน่ า้เป็นเวลานาน

มากกว่า 70%

อาหาร

20-35  CC



เหมาะกับผนังภายใน และฝ้าเพดาน บริเวณที่อับชืน้เส่ียงต่อการเกิด รา

• ห้องท่ีมีความชืน้และอากาศถ่ายเทน้อย
• พืน้ท่ีต้องการความปลอดภยัเป็นพิเศษ จากเชือ้รา
• ไมแ่นะน าให้ใช้ในสถานที่มีน า้ท่วมขงัเป็นเวลานาน 

สุขภาพปลอดภัย   หายใจเตม็ปลอด   หมดกังวลเร่ืองรา



Certificate of MoldBloc

../../Certificate/MoldBloc certify.pdf
../../Certificate/MoldBloc certify.pdf
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